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Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä



Säilytä selvitys kiinteistöllä. Pyydettäessä esitettävä


viranomaiselle (YSL 527/2014 157 §, Vna 157/2017 5 §)
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	Kiinteistön omistaja
	Nimi 

     
	Sähköposti

     

	
	Osoite, postinumero ja -toimipaikka
     
	Puhelin

     

	Kohteen 

sijainti
	Osoite, postinumero ja -toimipaikka

     

	
	Kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus
     
	Kiinteistön pinta-ala
     

	
	Kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset

     


	
	Rakennusten rakennusvuodet

     
	Jätevesijärjestelmän rakennusvuosi

     

	Kiinteistön tiedot
	Kiinteistön maaperä

Kallio         Muu, mikä?    Savi     Hiekka  

	
	

	
	Kiinteistö sijaitsee

Pohjavesialueella
Ranta-alueella

Taajaan asutulla alueella

Harvaan asutulla alueella (haja-asutusalue)
	Kyllä   Ei 
Kyllä   Ei 
Kyllä   Ei 
Kyllä   Ei 


	
	Kiinteistön käyttötarkoitus

 Vakituinen asunto, jossa asutaan ympärivuotisesti

      Vapaa-ajanasunto, käyttöaste n.  kk/vuosi

      Muu, mikä? 

	
	Asukkaiden/käyttäjien määrä       henkilöä.
	Huoneistoala       m2

	
	Talousveden saanti

      Muu, mikä?  Oma kaivo (kantovesi)   Oma kaivo (pumpulla)
 Vesijohtoverkosto         
	Oma kaivo on
      porakaivo, syvyys  m
      rengaskaivo, syvyys  m

	
	Kiinteistön varustelu
 viemäri

 (ei viemäriä)
      vesikäymälä  kpl

      kuivakäymälä  kpl
 pyykinpesukone
 astianpesukone
	      suihku  kpl

 uima-allas
 sauna
 poreallas/kylpyamme

      käsienpesuallas/lavuaari  kpl

      muu vesikaluste, mikä? 

	
	Kuivakäymälätyyppi

 Kompostikäymälä

 Kemiallinen käymälä

 Muu kuivakäymälä (huussi, puucee)


	Käymäläjätteiden jälkikompostointi
Kyllä   Ei 
Ulkokäymälän etäisyys rannasta       m

Käymäläjätteen loppusijoituspaikan/ 

kompostointipaikan sijainti rannasta       m

	Jäteveden

käsittely-
järjestelmäntiedot


	Kiinteistöllä syntyvät jätevedet

 Vesikäymälävedet ja pesuvedet

 Ainoastaan pesuvedet keittiöstä ja saunasta

 Ainoastaan pesuvesiä saunasta

      Muita jätevesiä (esim. öljyisiä vesiä), joiden alkuperä 
Arvio kiinteistöllä syntyvien jätevesien määrästä       l/vrk tai       m3/v.

	
	Vesikäymälävesien käsittely (mustat vedet)

 Kiinteistöllä ei synny mustia jätevesiä

 Mustat jätevedet käsitellään yhdessä harmaiden jätevesien kanssa

 Kiinteistön mustat jätevedet käsitellään erillään muista jätevesistä (kaksoisviemäröinti) johtamalla ne:

 Umpisäiliöön

                        tilavuus       m3                           materiaali      
                        asennusvuosi                         kunto      
                             täyttymisenestohälytin              tyhjennys  krt/v
     Muuhun käsittelyyn, mihin? 
Pesuvesien käsittely (harmaat jätevedet)

 Johdetaan suoraan maahan/imeytykseen (ei saostuskaivoja)

 Saostussäiliöt

                       lukumäärä       kpl                      osastojen lukumäärä      
                       tilavuus       m3                            materiaali      
                       asennusvuosi                              kunto      
                       tyhjennys       krt/v

                        säiliössä on T-haarat

Saostussäiliöistä jätevesi johdetaan:

                         vesistöön maahan                                      
                         imeytyskaivoon ojaan                                           
                              muualle, mihin 
                         jätevesien käsittelyjärjestelmään (valitse alla olevista)

                         Maasuodattamo

                        rakennusvuosi                      pinta-ala      
                        tuuletusputket      
                        tehdasvalmisteinen laitteisto, merkki ja malli      
                         Maahanimeyttämö

                        rakennusvuosi                      pinta-ala      
                        tuuletusputket      
                        tehdasvalmisteinen laitteisto, merkki ja malli      


                         Pienpuhdistamo

                        asennusvuosi      
                        valmistaja & malli      
                        huoltotoimenpiteet      

                              Jätevedet käsitellään muulla tavoin, miten 

	
	Muut käsittelyjärjestelmää koskevat tiedot

Puhdistukseen tulevasta ja sieltä lähtevästä jätevedestä voidaan ottaa näyte (näytteenottokaivo tai vastaava).
 vain lähtevästä
 vain tulevasta     ei     kyllä    
Jätevedet johdetaan käsittelyn jälkeen (purku) valitse kummaltakin puolelta vain yksi kohta

 omalle kiinteistölle

 toisen omistamalle kiinteistölle 

(kirjallinen suostumus naapurilta)           

 rajaojaan (kirjallinen suostumus naapurilta)

 maahan

 ojaan
 vesistöön



	
	Jätevesien purkupaikan tai imeytysjärjestelmän etäisyys

Purkupaikan etäisyys

vesistöstä       m. Mikä vesistö      
lähimmistä talousvesikaivoista       m. 
rajasta       m

tiestä       m.

Purkuojan arvioitu virtaama  suuri (esim. onko oja kuiva, kapea, vähävetinen, pieni tai ruohottunut, vai onko oja syvä ja leveä sekä virtaako ojassa vettä ympäri vuoden) pieni 

	
	Arvio jätevesijärjestelmän kunnosta 

Arvioperusteena mm. säiliöiden materiaali ja tiiviys, saostussäiliöiden ikä ja tyhjennysväli, imeytyskaivon kunto, toimintaympäristö: kaltevuus, maalaji, hajuhaitta.

 Huono Kohtalainen  Hyvä  

	
	Jätevesien käsittelyjärjestelmässä ilmenneet häiriöt ja niiden korjaustoimenpiteet sekä mahdolliset ympäristöhaitat.

     


	Lisätietoja
	     


	Liitteet
	Pakolliset liitteet:

1) Asemapiirros (1:500 tai 1:1000), johon on merkitty rakennusten lisäksi jätevesijärjestelmän ja talousvesikaivojen sijainti sekä purkupaikka

2) Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje

	Allekirjoitus 
	Paikka, päivämäärä ja selvityksen laatijan allekirjoitus ja nimenselvennys

                                                                         
___________________________               __________________________

Allekirjoitus                                                                    Päivämäärä ja paikka

     
_________________________________________________________________________

Nimenselvennys



Postiosoite: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, PL 60, 04301 Tuusula
Käyntiosoite: Hyrylänkatu 8 C, Tuusula; Puhelin: 09 87181
Sähköposti: yaktoimisto@tuusula.fi; www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi
Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula


